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.+ Mate wymiary zewnetrzne pustakow
» Dedykowany technice kondensacyjnej

» Zastosowanie do domow jenorodzinnych

. Do oleju, gazu oraz innych paliw o temperaturze spalin do 200 C
*  System kominowy oznakowany CE zgodnie z normg EN-13063 cz.
w2103

+ Nowoczesna rura ceramiczna w technologii prasowania izostatycz-
nego
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System Kominowy JAWAR K to bardzo nowatorskie
rozwigzanie do odprowadzania spalin, eliminujgce ryzyko
powsawania groznych tlenkdw wegla podczas pracy
urzadzen grzewczych. System ten pozwala zaoszczedzié
energie oraz poprawia bilans cieplny, dziek czemu
zabewnia bezpieczenstwo i komfort uzytkownikom.

Sercem systemu kominowego JAWAR K jest rura ceramic-
zna JAWAR produkowana w nowatorskiej technologii praso-
wania izostatycznego, ktdéra charakteryzuje sie wysoka
odpornosciq i wytrzymatoscia na dziatanie agresywnego
kondensatu. Potaczenia kielichowe uszczelnione sg dodat-
kowo silikonem gwarantujacym najwyzsza jakosc.

Perforacje na zewnetrznej czesci rury zwiekszajg
powierzchnie oddawania ciepta. Dzieki czemu powietrze
doprowadzane w przeciwpradziu ogrzewa sie, a sprawnosc
catego uktadu wzrasta o ok. 3%.
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Zastosowany lekki pustak keramzytobetonowy jest
doskonatym izolatorem, swietnie ttumi dzwiek, a niewielkie
rozmiary pozwalaja zaoszczedzi¢ powierzchnie uzytkowg

domu.
Bezpieczenstwo i komfort
w Twoim domul!!
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